Byggnadsbeskrivning Projekt: Bovallagrdand
Bostadsbyggnad 68600 Jakobstad

Mark

Tomten férdigstalls enligt situationsplan ,infarter och géngar fylles med krossgrus , fardigstalls med
finare krossgrus , matjordfylining for grdsmattor , Grassddd,planteringar samt ev.8vrig plattldggning
ingdr ej i entreprenaden.Vissa avvikelser fran bygglovsritningar kan férekomma

Grund

Platta pa mark ,150 mm cellplastisolering med vattenburen golvvdrme .Konstruktionerna utféres
enligt ritning RAK 1, minst fyra lecavarv. Grundundersdkning ingar i entreprenaden.

Yttervagg

Yttervaggar monteras som storelement enligt husleverant6rens standardvagg och utvandig
panelning anpassas enligt fasadritningen. Vaggen uppfyller kraven fér energicertifiering. Fasadens
panel utféres med UYV panel 21*120 liggande. All utvandig panel &r grundmalad.

Yttertak

Yitertaket ar falsad takplat 0,5 mm och fardig méalad vid monteringen , Som underlag fér platen
monteras brader 22*%100 ¢ 200 och Undertak plast . Vid gavelkant och takkanter monteras raspont
Hangrannor och stuprér ingdr monterade i leveransen, rannor halvrunda minst 100 mm diameter.

Ytterdorrar

Ytterddrr 10x21 fran Fenestra entreddrr H57 , Fénsterdorrar PO 1894 Lashus Abloy Co 001, Under
byggnadstiden monteras en tillfallig entredérr. Trycke:Abloy Presto 3-20/007

Fonster

Fenestra fonster 3 glas fonster med k-varde 1,0, fonster med tré karmar och utsidan aluminium
,Oppningsbara fénster mérkta pa planritning Ark 2 . Fénsterplatar utsida vita .

Terrass ,trappor och Réacken

Terrassen tillverkas med stomme impregnerad 45%145 och terassgolv 28*95 impregnerat,
entretrappa och trappa till grovkok tillverkas enligt samma princip. Racken och staket tillverkas av
grundmalat virke 35%70 . Terrass ,trappor och racken utformas enligt planritning Ark 2och
Fasadritning Ark 3

Innertak

[solering 350 I8sull och 50 mm stenull ,plastfolie 0,2 mm ,glesbrader 22*100 ¢ 300

innertak ingdr inte i leveransen .



Innerviggar

Stomme 45*70 ¢ 600 ,gips 13 mm bada sidor vanlig gips , vatrum ek-gips ,Ljudisclering i alla
mellanvdggar 50 mm stenull,

Varme och Ventilation

Bygenaden utrustas med fjarrvarme och vattenburen golvvdrme, Byggnaden utrustas med maskinell
ventilation med varmeétervinning . Enligt vvs-ritning

Vaggvattenutkastare

Enligt vvs ritning

Wc o Badrum Samt Diskbénksblandare

Alla blandkranar typ Oras Vienda eller motsvarande ,specifierade pd Vvs ritning
Fasadmatarskap och Elcentral

Elcentral med automatsédkringar och jordfelsbrytare , Brandvarnare monteras till husets elsystem,
Fasadskap enligt elplaneringsritning.

Carport inkl forrad (oisolerat )

Grund

Betongplatta med isolering 100 mm cellplast , annars lika grundlaggningssatt som husgrunden
dock med lecastenar 150 mm istallet fér 200 mm breda.

Yttervagg oisolerad

Liggande panel 21*120 uyv lika hus, vindskyddskiva 9 mm , luftningsreglar 22*100
Stomme 45*120 ¢ 600 ,Stommen hyggs pa platsen eller | element, Panel grundmalad

Yttertak

Yttertaket ar falsad takpiat 0,5 mm och fardig malad vid monteringen , Som underlag for platen
monteras brader 22*100 ¢ 200 och Undertak plast . Vid gavelkant och takkanter monteras raspont
Hangrannor och stuprér ingar monterade i leveransen, rdnnor halvrunda minst 100 mm diameter.

Yiterdbrr

YtterdOrr 10x21 frdn Fenestra Mop2/p eller motsvarande, Lashus Abloy Co 001 . Trycke:Abloy
Presto 3-20/007





